Kiscel 4040 HAS: la integracion
de tecnologia informatica
y de comunicaciones
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¢0rdenador PC o TV? La empresa I(l 5 G EL

Kiscer da respuesta a la eterna
pregunta a través de su nuevo producto
Kiscel 4040 HAS, un producto que alina
tecnologia informatica y tecnologia
audiovisual, ofreciendo mdltiples
posibilidades de aplicacion para

el usuario en un solo aparato.

Kiscel Comunicaciones es una empresa de capital espanol dedicada al desarrollo y comer-
cializacion de la ultima tecnologia de imagen e informacién para el mercado profesional y de
consumo. Sus soluciones buscan impactar, divertir, informar, comunicar y llamar la aten-
cion. La ultima de sus creaciones: el nuevo Kiscel 4040 HAS, un aparato que integra las fun-
ciones de un ordenador personal y de una television, multiplicando su potencial de uso.

Aparentemente, este producto es una pantalla LCD, de Samsung, de 40 pulgadas, que
incorpora tecnologia SDI LCD y que presenta una resolucion de 1378 x 768, lo que correspon-
de a un HDTV de alta definicién.

El televisor posee un sintonizador digital incorporado, con el que el usuario puede decodi-
ficar los canales de la TV digital, lo que en la practica se traduce en una mayor calidad de ima-
gen y una mayor disponibilidad a captar canales gratuitos.

Las opciones del Kiscel 4040 HAS se incrementan si se tiene en cuenta que dispone de
varias entradas para todo tipo de aparatos: entrada HDMI (donde conectar un HD DVD o
Blue- ray) y entradas analdgicas como las de euroconector, o por componentes (donde aco-
plar el resto de electrodomésticos). Ilgualmente, se dispone de entradas DVl y RGB, donde se
colocard la tarjeta gréfica del PC.

Por lo que respecta al sonido, ademas de los altavoces convencionales integrados en la TV,
el nuevo aparato cuenta con una entrada analdgica y salidas digitales para conectar un sis-
tema de altavoces alternativo.

Ordenador personal

Otro de los elementos que incorpora el Kiscel 4040 HAS es un ordenador personal: un
Pentium 4 630 a 3 Ghzy 1 GB de RAM, una tarjeta gréfica insertada en la placa es una ace-
leradora con chipset de Nvidia, Gforce 6200TC con 128 MB de memoria y un disco de 400 GB.

Este ordenador se encuentra instalado dentro de la caja de la tele, pero sin que forme parte
de la misma circuiteria, una decisién muy valorada si se tiene en cuenta que, aunque una TV
no necesite renovarse con asiduidad, los PC si necesitan de una constante de actualizacion
(tanto por sus componentes como por sus softwares).

Este sistema monta ademas una regrabadora de doble capa, que permite, entre otras
cuestiones, la grabacion y conservacion en DVR o CDR de cualquier tipo de contenido.

Otra de las caracteristicas destacadas del Kiscel 4040 HAS es el poco ruido que emite, gra-
cias a la substitucion de los ventiladores convencionales por un sistema de enfriamiento por
induccién (mediante el uso de dos tipos de metales distintos capaces de sacar el calor pro-
ducido hacia la parte mas externa del disipador y que cedera su calor al medio).
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ELPC incorpora, por otro lado, dos sintonizadores de TV, uno para la TV ana-
légica y otro para la TDT, lo que permite grabar programas mientras se ven

otros distintos.

Windows Vista

El Ultimo sistema de Microsoft, Windows Vista, es el software que monta el
PC: con tan solo levantar el Media Center de Windows, la pantalla se transfor-
ma en un menu sencillo que permite manejar todas las funciones multimedia
del producto. A través del teclado inaldmbrico y del mando a distancia espe-

cial de Microsoft que se incluye, el control de las acciones resulta facil e intui-

tivo.

Igualmente, el aparato dispone de una salida de Ethernet que puede ser conectada directamente al router, y por tanto,
contar con acceso a Internet (el 4040 HAS de Kiscer incorpora ademads una tarjeta inaldmbrica USB para conexiones sin

cable entre diferentes espacios). é

ESPECIFICACIONES TfCNICAS

Ceneral

Pantalla visible activa: 40" diagonal (101,6 cm) Samsung SDI TFT LCD
Namero de pixeles: 1366 (H) 768 (V] WXGA

Relacion de aspecto: 16: 9

Constraste: 1000:1

Brillo: 500 cd/m?

Colores: 17,77 millones de colores

Angulo de vision: 176 grados

Consumo: 280 Watt; en stand by, menos de 3w (tipo SMPS)

Imagen

Filtro digital: Si

Modos de imagen: Estandar/ Dinamico/ Medio/ Definido por el usuario
Modo de pantalla: 16: 9, panoramico, zoom, 4:3
Teletexto: 1.000 paginas en la version europea
Control del tono de color: Si

Escaneo progresivo: Si

Reduccion de ruido de la imagen: Si

PIP/ SIZE: Si

Doble pantalla (split): Si

Cambio/ sonido: Si

Cambio de posicidn: Si

Ordenador

.ra]

Chipset Intel 915P

Procesador: Intel Pentium 4 640 a 3,2 GHz, 800 Mhz FSB, 2 MB L2 caché
Memoria: 1GB (2* 512 MB DDR2-533)

Tarjeta grafica: PCI Express 16 Geforce 6200TC 128 MB
Almacenamiento: disco duro 400 GB S-ATA 7200rpm 8 MB caché

Puerto de red: Ethernet 10-100 LAN RJ45

Red inalambrica: mediante adaptador USB 802.11bg (54 MB)

Lector grabador de DVD-R/-RW, +R/+RW

Formatos que lee: Super VCD/ VCD/ CD/ DVD-Video, CD-R/ RW, MP3
Entradas: cuatro puertos USB 2.0 (dos en frontal y dos en la parte trase-
RS232, 2xPS2, IR, en paralelo

Sofware instalado: Windows Vista Home Edition
Salida de Output: salida de video compuesto
Salida de audio: digital coaxial, Dolby Digital, DTS Digital, salida analogi-

ca: down mix 2 CH estéreo, izquierda derecha

Sintonizador de TV

Sintonizadores de TV: uno digital en la parte de TVy dos en la parte de PC
Broadcasting: Euro Multi

CATV con Hiper banda: Si

Entrada de video: PAL/ SECAM/ NTSC3.58/ NTSC4.43

Numero de programas capaces de sintonizar: 99 programas FSV

Ecualizador: Estandar/ Music/ Voz/ definido por el usuario/ 5CH GEQ
Tono: cinco bandas
Surround: Si

Altavoces

Stereo Nicam/ A2

Potencia de salida: 20W*2

Tipo: dos vias x 2

AVL nivel de volumen adaptativo: Sf
Impedancia 8 Ohm

Conectores entrada/ salida

Y/ Pr/ Pb: Si 2x, 480i/ 60Hz, 574i/ 50Hz. 480p/ 60Hz, 576p/ 60Hz, 720p/

60Hz, 1080i/ 50Hz, 1080i/ 60Hz

Euroconector: (SCART) Si, SART-1: para todo full, SCART2: video solo
Salida: de S-video/ y conector HDMI 2 S-video salida/ 1 HDMI 1.0

AV entrada/ salida: Si

Firewire IEEE1394: un puerto delante y un puerto detras

Salida altavoces: Si

Audo coaxial out: Si

SPDIF: Si, 7,1 sonido de alta definicion

Entrada de micro y salida para casco: Si (delante y detréas)

Dimensiones y peso

Dimensiones: soporte 985 x 655 x 150 mm
Peso con base: 38 kg

Accesorios incluidos

Keyboard Microsoft MCE o MEDIALINE super RF
Tres mandos a distancia



